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PIEKARNIKI WIELOFUNKCYJNE
ETV8260bc Dostepny od 7/2023

BLACK

ETV8160bcCc Dostepny od 7/2023

BLACK

ES
Piekarnik Piekarnik
elektryczny I:I I;l elektryczny I:l I;I
« En. klasa A+ * En. klasa A
* Pojemnosc¢ 72| e Pojemnosc¢ 72 |
~
* 13 funkcji * 9 funkcji
* Wktady katalityczne « AQUACLEAN
* 1para100% prowadnic ¢ Tpara100% prowadnic
teleskopowych teleskopowych
* 3 szybyw drzwiach e Czarne szkto i e 2szyby w drzwiach * Czarne szkto

1x ruszt, 1x blacha Ix ruszt, 1x blacha

ETV8360bc

BLACK

ETV8960bc

BLACK

Piekarnik Piekarnik
elektryczny elektryczny

* En. klasa A+ * En. klasa A+

* Pojemnosc 72| ¢ Pojemnosc¢ 72|
* 14 funkcji ¢ 14 funkcji

* Asystent parowy * Piroliza

Sterowanie dotykowe
1 para 100% prowadnic teleskopowych « Sonda do pieczenia
Delikatne zamykanie drzwi e Czarne szkto

3 szyby w drzwiach

1x ruszt, 1x gteboka blacha

Sterowanie dotykowe
STEAMCLEAN

Sonda do pieczenia
1 para 100% prowadnic teleskopowych ¢ Czarne szkto

3 szyby w drzwiach

1x ruszt, 1x gtebokablacha

ETV9460bc

BLACK

ETV9560bc

BLACK

Piekarnik
elektryczny

Piekarnik
elektryczny

En. klasa A+
Pojemnosc 72 |

3 szyby w drzwiach
3 szyby w drzwiach Wktady katalityczne
Wyswietlacze w Wyswietlacze w
pokrettach pokrettach

Whktady katalityczne * Ix ruszt, 1x gteboka blacha 1 para 100% prowadnic teleskopowych
1 para 100% prowadnic teleskopowych « Czarne szkto 1x ruszt, 1x gteboka blacha

Delikatne zamykanie drzwi Czarne szkto

* En. klasa A+
*« Pojemnosc 72 |
11 funkcji

Objasnienie

piktogramow
Termoobieg z grzatka dolnag Grill Podgrzewanie
=1 Wentylator z grzatkg goérna "~ . Py .
i dolna Wentylator z grillem Regulacja
Wentylator z grzatka dolna I;I Grzatka dolna m Funcja ECO
=] Wentylator z grzatka goérng E . . .

Q| Para X | grillem Grzatka gérna E Oswietlenie

Termoobieg Grzatka gdérnai grill I:’ Grzatka gdérna i dolna Termosonda




PIEKARNIKI WIELOFUNKCYJNE

ETV8560bc P

GWARANC.

2

BLACK

Piekarnik
elektryczny

En. klasa A +
Pojemnosc¢ 72 |

14 funkcji

Sterowanie dotykowe
Whktady katalityczne

@&l

1 para prowadnic teleskopowych 100% * Sonda do pieczenia
* Czarne szkto

Delikatne zamykanie drzwi
* 3 szyby w drzwiach
¢ 1xruszt, 2 x blacha

ETV8760ds

Piekarnik
elektryczny

* En.klasa A +

* Pojemnosc¢ 72|
14 funkciji
Sterowanie dotykowe 3 et
Wktady katalityczne )
3 szyby w drzwiach Sonda do pieczenia
2 pary prowadnic teleskopowych 100%+ Ciemna stal nierdzewna
Delikatne zamykanie drzwi

« 1xruszt, 2 x blacha

ETV7560ss a

£ GWARANCIA
SIN=ONIA = - By =

Piekarnik
elektryczny

* En. klasa A

¢« Pojemnosc¢ 70 |

9 funkciji

Chowane pokretta
Czyszczenie katalityczne
2 pary 100% prowadnic teleskopowyche 3 szyby w drzwiach
Delikatne zamykanie drzwi 1x ruszt, 1x blacha

/" GWARANC.

ETV7460bc, ETV7460wh

SIWNeli@ | \WHIT

Piekarnik
elektryczny

* En. klasa A

¢ Pojemnosc¢ 70 |

* 9 funkcji

« Chowane pokretta

* 1para prowadnic teleskopowych concest
100%

* 3 szyby w drzwiach

e 1xruszt, 1x blacha

ETV8560wh

Piekarnik
elektryczny

* En.klasa A +
* Pojemnosc¢ 72|
* 14 funkcji e,

Sterowanie dotykowe . .

Wktady katalityczne m

1 para prowadnic teleskopowych 100% ¢« Sonda do pieczenia
Delikatne zamykanie drzwi * Biate szkto

e 3 szyby w drzwiach
* 1xruszt, 2 x blacha

ETV8260ds

Piekarnik
elektryczny

En. klasa A +
Pojemnosc¢ 72 |
13 funkciji D
Sterowanie dotykowe i concept
2x pokretto

3 szyby w drzwiach
1 para prowadnic teleskopowych 100%
1x ruszt, 1 x blacha

Ciemna stal nierdzewna

ETV7460ss

SINTONIA

[ GWARANCJA \

Piekarnik
elektryczny

En. klasa A
Pojemnosc¢ 70 |
9 funkcji m.in. gorgce powietrze
Chowane pokretta

Wktady katalityczne

1 para prowadnic teleskopowych
100%

¢ 3 szyby w drzwiach

ETV7360ss

SINTONIA

Piekarnik
elektryczny

[
* En.klasa A

¢ Pojemnosc 70 |

* 9 funkcji m.in. gorgce powietrze
*« Chowane pokretta

* 3 szybyw drzwiach

* 1xruszt, 1x blacha




ETV5760m

/ GWARANC

Piekarnik
elektryczny

* En. klasa A

¢ Pojemnosc¢ 70 |
« 9 funkcji m.in. goragce powietrze
+ AQUACLEAN

* 3 szyby w drzwiach

* Ix ruszt, 1x blacha gteboka

« Czarne szkto

ETV5560

/~ GWARANC
=

=

Piekarnik
elektryczny

En. klasa A
Pojemnosc¢ 70 |

8 funkcji

Chowane pokretta
AQUACLEAN

2 szyby w drzwiach
Ix ruszt, 1x blacha

PIEKARNIK KOMBINOWANY
KTV4544

SIN=ONIA

Piekarnik
kombinowany

¢« Pojemnosc 44 |

*« @ obrotowy talerz 360 mm
« 3 funkcje pieczenia

* Ogrzewanie mikrofalowe

« Grill, gorace powietrze

* 3 szyby w drzwiach

* Blokada dziecieca

0Z4022

SZUFLADA GRZEWCZA
0Zz4022

podgrzewanie

Kupkow KTV4544

E

Pojemnosc 22 | Dodgr‘zewame 3 .
t

40-80°C cerey :

Szybkos$¢ nagrzewania

Szuflada grzewcza

do 80°C: 13 min m
+ 100% wysuwanie —
* Nosnos¢: 25 kg utrzymywanie

temperatury

Sterowanie dotykowe

KUCHENKI MIKROFALOWE

MTV7525ds

Kuchenka mikrofalowa
do zabudowy

* Pojemnosc 25 litrow

e @ Talerz 315 mm

* Grill

Petna kontrola dotykowa,
w tym otwieranie drzwi
Blokada dziecieca
Ciemna stal nierdzewna

concept.

MTV3125

SINT=ONIA

Kuchenka mikrofalowa
do zabudowy

*« Pojemnosc¢ 25 litrow
* @ Talerz 315 mm

e Grill

* Blokada dziecieca

MTV6925bc, MTV6925wh

CIWNeI @ | \WHIT

Kuchenka mikrofalowa
do zabudowy

¢ Pojemnosc¢ 25 litrow
* @ Talerz 315 mm

Grill

Sterowanie dotykowe
Blokada dziecieca
Czarne/biate szkto

concept

MTV3020

q

Kuchenka mikrofalowa
do zabudowy

%

1B

« Pojemnosc¢ 20 |

@ Talerz 245 mm

Grill

Blokada dziecieca
Mozliwos¢ montazu w szafce
gdérnej o gtebokosci 32 cm




PLYTY GRZEWCZE
IDV5660bc

]
L]

Ptyta indukcyjna

2x strefa FLEXI
POWERBOOSTER 4x

* SLIDER
* Funkcje specjalne: Stop & Go * Sterowanie dotykowe
(pauza), KeepWarm (utrzymanie <« 14 poziomodéw gotowania
temperatury) * Timer, automatyczne wytaczanie
* Wskaznik ciepta resztkowego * Blokada dziecieca
* Sygnat dzwiekowy * Czarne szkto
IDV5260
oM
C O
) ~
> O

Ptyta indukcyjna

Strefa FLEXI po lewej stronie
POWERBOOSTER 4x

SLIDER

3 funkcje specjalne: Simmering,
Boiling, Melting

Wskaznik ciepta resztkowego
Sygnat dzwiekowy

Sterowanie dotykowe

14 poziomoéw gotowania

Timer, automatyczne wytaczanie
Blokada dziecieca

concept

(1
T

IDV4560Dbf

Ptyta indukcyjna

POWERBOOSTER 4 x
SLIDER

Wskaznik ciepta resztkowego
Sygnat dzwiekowy
Sterowanie dotykowe

Timer, automatyczne wytgczanie < Biaty podswietlany wyswietlacz
Blokada dziecieca « Czarna ramka

IDV5660wh

// GWARANCJA \

\ con (clsld /
- /

L]
L]

Ptyta indukcyjna

IDV4260sf

Ptyta indukcyjna

2x strefa FLEXI

POWERBOOSTER 4x

SLIDER

Funkcje specjalne: Stop & Go Sterowanie dotykowe

(pauza), KeepWarm (utrzymanie <« 14 poziomdéw gotowania
temperatury) Timer, automatyczne wytaczanie
Wskaznik ciepta resztkowego * Blokada dziecieca

Sygnat dzwiekowy Biate szkto

Funkcje specjalne
IDV5260

@ Simmering

Ptyta utrzymuje temperature tuz ponizej
temperatury wrzenia (80—90 °C)

Boiling

Szybkie nagrzewanie

E Melting

Powolne rozpuszczanie masta lub
czekolady w statej temperaturze
bez przypalania, moze byc¢ réwniez
uzywane do powolnego rozmrazania
(45 - 55°C)

Nowa generacja ptyt
indukcyjnych

Podczas gdy standardowe ptyty
indukcyjne sktadajg sie z okrggtych
cewek, strefa flexi ptyty IDV5260

sktada sie z 4 owalnych cewek nowej
generacji. Dzieki temu uzyskuje sie
bardziej rownomierne i stabilne grzanie
bez pulsowania przy zmniejszaniu mocy,
oszczedzajac w ten sposdb energie.

POWERBOOSTER 4 x

Wskaznik ciepta resztkowego
Sygnat dzwiekowy

Sterowanie dotykowe

Timer, automatyczne wytaczanie
Blokada dziecieca

Srebrna ramka




IDV4260

Ptyta indukcyjna

POWERBOOSTER 4 x

Wskaznik ciepta resztkowego
Sygnat dzwiekowy

Sterowanie dotykowe

Timer, automatyczne wytaczanie
Blokada dziecieca

IDV4460

Ptyta indukcyjna

POWERBOOSTER 4 x

SLIDER

Wskaznik ciepta resztkowego
Sygnat dzwiekowy

Sterowanie dotykowe

Timer, automatyczne wytaczanie
Blokada dziecieca

Szlifowane krawedzie

IDV4430

Ptyta indukcyjna

POWERBOOSTER 2 x

SLIDER

Wskaznik ciepta resztkowego
Sygnat dzwiekowy

Sterowanie dotykowe

Timer, automatyczne wytaczanie
Blokada dziecieca

SDV3760

Ptyta ceramiczna

HI-LIGHT palniki

Wskaznik ciepta resztkowego
Sygnat dzwiekowy

Sterowanie dotykowe

Timer, automatyczne wytaczanie
Blokada dziecieca

IDV4260wh

Ptyta indukcyjna

POWERBOOSTER 4 x

Wskaznik ciepta resztkowego
Sygnat dzwiekowy

Sterowanie dotykowe

Timer, automatyczne wytaczanie
Blokada dziecieca

Biate szkto

SDV2330

Ptyta ceramiczna

HI-LIGHT palniki

Wskaznik ciepta resztkowego
Sygnat dzwiekowy

Sterowanie dotykowe

Timer, automatyczne wytaczanie
Blokada dziecieca

SDV3360n

Ptyta ceramiczna

HI-LIGHT palniki

Wskaznik ciepta resztkowego
Sygnat dzwiekowy

Sterowanie dotykowe

Timer, automatyczne wytaczanie
Blokada dziecieca

concept

concept

// GWARANCJA \
-— )

\ con (clsld /
N\



PLYTY GAZOWE

PDV7575bc

BLACK

Ptyta gazowa

Palnik WOK 4,2 kW
Zeliwne ruszty
Elektroniczny zapton
Dysze PB

Czarne szkto

PDV7160

BLACK

Ptyta gazowa

Palnik WOK 3,3 kW
Zeliwne ruszty
Elektroniczny zapton
Dysze PB

Czarne szkto

PDV7460bc, PDV7460wh

Ptyta gazowa

Palnik WOK 3,3 kW
Zeliwny ruszt 2 x
Elektroniczny zapton
Dysze PB
Czarne/biate szkto

PDV7260bc

BLACK

Ptyta gazowa

Palnik WOK 3,3 kW
Zeliwny ruszt 2 x
Elektroniczny zapton
Dysze PB

Czarne szkto

PDV4875ss

Ptyta gazowa

Palnik WOK 4,2 kW
Zeliwne ruszty
Elektroniczny zapton
Dysze PB

Stal nierdzewna

Ptyta gazowa

Palnik WOK 3,3 kW
Zeliwne ruszty
Elektroniczny zapton
Dysze PB

Biate szkto

PDV7060wh

Ptyta gazowa

+ Zeliwny ruszt 2 x

¢ Elektroniczny zapton
* Dysze PB

» Biate szkto

PDV7230bc

BLACK

Ptyta gazowa

Palnik WOK 3,3 kW
Zeliwny ruszt 1 x
Elektroniczny zapton
Dysze PB

Czarne szkto




PDV4760 PDV4560

Ptyta gazowa Ptyta gazowa

Palnik WOK 3,3 kW
Zeliwny ruszt 2 x
Elektroniczny zapton
Dysze PB

Stal nierdzewna

« Zeliwny ruszt 2 x

* Elektroniczny zapton
¢ Dysze PB

» Stal nierdzewna

ZMYWARKI DO ZABUDOWY

MNV8060ds

INNOWASH 2

Druga generacja innowacyjnego typu
X ramienia natryskowego.
é W przeciwienstwie do klasycznego

obraca sie nie tylko w poziomie, ale
takze wokot wtasnej osi, co zwieksza

Zmywarka do

zabudowy L. .
skutecznos¢ mycia nawet o 27%. Woda
. En. k|asa§UTo dostaje sie w kazde miejsce. Dzieki
¢ Program i
. INNOWASH 2 technologii INNOWASH 2 sam czas
+ AUTO open zmywania jest skrécony nawet o 15%, a
+ TOUCHIN hatas zmywarki jest zmniejszony.
¢ 14 zestawow naczyn
* Hatas: 42 dB

Zuzycie wody: 9,8 |

Dozownik typu SLIDE

3 poziomy spryskiwania

Szuflada na sztucce

OIS SIS i i #
LED

Aquastop

60

MNV4760 MNV4745

- T

Zmywarka do — e Zmywarka do zabudowy %
zabudowy

* En.klasaC * En.klasaC

« Program AUTO *« Program AUTO

« INNOWASH 2 « AUTO open

« AUTO open * INOXTOUCH

« INOXTOUCH ¢ 10 zestawow naczyn

¢ 14 zestawdw naczyn * Hatas: 42 dB

Hatas: 44 dB
Zuzycie wody: 9,8 |

Dozownik typu SLIDE

Zuzycie wody 8 |
Dozownik typu SLIDE

3 poziomy spryskiwania

* 3 poziomy spryskiwania 60 ¢ Szuflada na sztucce 45
« Szuflada na sztucce ¢ Floor light
* Floor light ¢ Oswietlenie wewnetrzne LED

Aquastop Aquastop



ZMYWARKI DO ZABUDOWY

MNV4160 MNV3360

i

%

Zmywarka Zmywarka do zabudowy
do zabudowy z panelem
+ En.klasa E ‘ + En.klasa E
¢ 14 zestawodw naczyn ¢ 14 zestawodw naczyn
* Hatas: 47 dB » Hatas: 44 dB
* Zuzycie wody: 111 60 e Zuzycie wody: 10 | 60
*« Dozownik typu SLIDE ¢ Dozownik typu SLIDE
« 3 poziomy spryskiwania * Floor light ¢ 3 poziomy spryskiwania * Blokada dziecieca
« Szuflada na sztucce *« Aquastop * Szuflada na sztucce ¢ Aquastop
MNV4260 MNV4245

=) >

4’
N\

Zmywarka Zmywarka

do zabudowy i do zabudowy

*« En.klasa E { + En.klasa E

« Zestawy naczyn: 12 j e Zestawy naczyn: 9

* Hatas: 49 dB * Hatas: 49 dB

« Zuzycie wody: 111 e Zuzycie wody: 9 |

* Dozownik typu SLIDE 60 * Dozownik typu SLIDE 45
« 2 poziomy spryskiwania ¢ 2 poziomy spryskiwania

« Aquastop ¢ Aquastop

MNV2345 MNV6760

I

Zmywarka do zabudowy Kompaktowa zmywarka

z panelem do zabudowy

*« En.klasa E * En.klasaF

* 9 zestawodw naczyn * 6 zestawodw naczyn

* Hatas: 49 dB * Hatas: 49 dB

* Zuzycie wody: 9| e Zuzycie wody: 6,5 | 60
* Dozownik typu SLIDE 45 * Wysokos¢ 45 cm (kompaktowy

« 2 poziomy spryskiwania rozmiar)

Blokada dziecieca

MNV7760ds

A
il F

Zmywarka do zabudowy
z panelem

+ En.klasaF -
+ 8 zestawow naczyn o OdwiEiEni 60 OVEN SIZE

* Hatas: 49 dB
o Zutaeie weehy: B . gf/"l‘z’gestgge HED Mozliwo$é montazu poziomego z piekarnikiem (otwor

» Dozownik typu SLIDE montazowy jest identyczny jak otwér montazowy dla ETV)




OKAPY
OP0O4590ss

SINTONIA

Okap wyspowy

YN s ™

| —

¢ 4 poziomy mocy
Maks. wydajnos$c¢: 582 m3/h
Maks. poziom hatasu: 56 dB
2x LED

Sterowanie dotykowe

OPK5490bc

BLACK

Okap kominowy

En. klasa A

3 poziomy mocy + Boost
Maks. wydajnosé: 756 m3/h
Maks. poziom hatasu: 62 dB
2x LED

Sterowanie dotykowe
Zdalne sterowanie

OPK5460ds

Okap kominowy

En. klasa A

3 poziomy mocy + Boost
Maks. wydajnosé: 756 m3/h
Maks. poziom hatasu: 63 dB
2x LED

Sterowanie dotykowe
Zdalne sterowanie

Czarne szkto, ciemna stal

OPK5360bc

BLACK

Okap kominowy

¢ 3 poziomy mocy

« Maks. wydajnosc¢: 611 m3/h

* Maks. poziom hatasu: 65 dB
« 2xLED

« Sterowanie dotykowe

« Czarne szkto, czarny komin

\

Czarne szkto, stal nierdzewna

90

Funkcja automatycznej wentylacji
Panel przedni czarne szkto, stal

Filtr weglowy - 61990589
(potrzebna 1 sztuka)

90

Filtr weglowy - 61990413 lub 61990411
(potrzebne 2 szt.)

e —
60

Filtr weglowy - 61990413 lub 61990411

(potrzebne 2 szt.)

60

Filtr weglowy - 61990413 lub 61990411
(potrzebne 2 szt.)

OPO5538

GWARANC,

\ corr ‘ept /,

Okap wyspowy

* 4 poziomy mocy
Maks. wydajnos¢: 597 m3/h
Maks. poziom hatasu: 58 dB

* Sterowanie jednym przyciskiem
» Czarny korpus, betonowa 38
obudowa
Filtr weglowy - 61990424
(potrzebne 2 szt.)
OPK5490wh

VARANCJA '\
P \

concept "“

Okap kominowy .

En. klasa A

3 poziomy mocy + Boost

Maks. wydajnosé¢: 756 m3/h

Maks. poziom hatasu: 62 dB AL —

2x LED -

Sterowanie dotykowe 90

Zdalne sterowanie Filtr weglowy - 61990413 |lub 61990411
Biate szkto, stal nierdzewna (potrzebne 2 szt.)

OPK5460ss

SINTONIA

Okap kominowy

En. klasa A

3 poziomy mocy + Boost
Maks. wydajnos¢: 756 m3/h
Maks. poziom hatasu: 63 dB
2x LED

Sterowanie dotykowe

Zdalne sterowanie

Czarne szkto, stal nierdzewna

Filtr weglowy - 61990413 lub 61990411
(potrzebne 2 szt.)

OPK5360wh

concept
WHITE

<.

¢ (i \
/- GWARANCJA \
[ Y, 7 \

concept /

\

Okap kominowy

* 3 poziomy mocy

Maks. wydajnosé: 611 m3/h
Maks. poziom hatasu: 65 dB
2 x LED

Sterowanie dotykowe 60
Biate szkto, komin ze stali
nierdzewnej

Filtr weglowy - 61990413 lub 61990411
(potrzebne 2 szt.)



OKAPY
OPK5160bc

BLACK

Okap kominowy

¢« 3 poziomy mocy

* Maks. wydajnos$é: 550 m3/h
* Maks. poziom hatasu: 57 dB
« 2xLED

. i \
Czarne szkto, czarny komin 60

Filtr weglowy - 61990424 lub 61990258
(potrzebne 2 szt.)

OPO4590ss 56 dB, OPO5538 58 dB, OPK5860bc 58 dB
OPK4960ds 57 dB, OPIS060bc 56 dB

OPK5260bc

BLACK

Okap kominowy

¢ 3 poziomy mocy

* Maks. wydajnos¢: 340 m3/h
* Maks. poziom hatasu: 64 dB
« 2xLED

« Sterowanie przyciskiem

« Czarny design, czarne szkto

e —

Filtr weglowy - 61990656
(potrzeba 1szt.)

OPK4690

SINTONIA

QLR
/- GWARANCJA
===y,

concept /

e
Okap kominowy = .
I— T
« En. klasa A i y T /’
¢ 4 poziomy mocy
« Maks. wydajnos¢: 820 m3/h
920

Maks. poziom hatasu: 65 dB
2 x LED

Sterowanie dotykowe

Stal nierdzewna, czarne szkto

Filtr weglowy - 61990413 lub 61990411
(potrzebne 2 szt.)

OPK5160wh

/- GWARANCJA
=,

concept /,

Okap kominowy

* 3 poziomy mocy
* Maks. wydajnosé: 550 m3/h

« Maks. poziom hatasu: 57 dB < Ny T —
+ 2xLED —_— =
« Biate szkto, biaty komin 60

Filtr weglowy - 61990424 lub 61990258
(potrzebne 2 szt.)

OPK5860bc

BLACK

Okap kominowy

En. klasa A ++

3 poziomy mocy
Maks. wydajnos$¢: 569 m3/h
Maks. poziom hatasu: 58 dB
2 xLED

Sterowanie dotykowe
Zdalne sterowanie 60
Czarne matowe szkto -

mozna pisac kreda

Filtr weglowy - 61990424
(potrzebne 2 szt.)

OPK4590bc

BLACK

‘/ GWARANCJUA '\
=

concept /,

Okap kominowy

En. klasa A

3 poziomy mocy
Maks. wydajnosc¢: 641 m3/h
Maks. poziom hatasu: 66 dB
2xLED

Sterowanie dotykowe
Panel przedni czarny

szkto, stal nierdzewna

90

Filtr weglowy - 61990413 |lub 61990411
(potrzebne 2 szt.)

OPK4660

SINTONIA

concept

Okap kominowy

* 3 poziomy mocy

« Maks. wydajnos¢: 641 m3/h 60
¢ Maks. poziom hatasu: 66 dB

« 2xLED

* Sterowanie dotykowe

» Stal nierdzewna, czarne szkto

Filtr weglowy - 61990413 lub 61990411
(potrzebne 2 szt.)



OPK4960ds

Okap kominowy

En. klasa A +

4 poziomy mocy

Maks. wydajnos$c¢: 487 m3/h
Maks. poziom hatasu: 57 dB \
1x LED

Sterowanie dotykowe 60
Ciemna stal nierdzewna, czarne

szkto

Filtr weglowy - 61990424
(potrzebne 2 szt.)

OPK2760ss

‘ concept

Okap kominowy

¢ 3 poziomy mocy
* Maks. wydajnosc: 550 m3/h

* Maks. poziom hatasu: 62 dB 60
« 2xLED

« Stal nierdzewna

Filtr weglowy - 61990258
(potrzebne 2 szt.)

OPK3560bc

Okap kominowy

¢ 3 poziomy mocy

* Maks. wydajnos¢: 537 m3/h
* Maks. poziom hatasu: 61dB
« 2xLED

« Czarny

Filtr weglowy - 61990424
(potrzebne 2 szt.)

OPK3360

SWARANCJA
2, 7 \

oncept /

Okap kominowy

¢ 3 poziomy mocy

« Maks. wydajnosc¢: 312 m3/h
* Maks. poziom hatasu: 65 dB
« 2xLED

« Stal nierdzewna

Filtr weglowy - 61990262
(potrzebne 2 szt.)

OPK4760bc

BLACK

concept

Okap kominowy

¢ 3 poziomy mocy

Maks. wydajnos$c¢: 641 m3/h
Maks. poziom hatasu: 66 dB
2 x LED

Sterowanie dotykowe 60
Przedni panel

szkto czarne, stal nierdzewna

i

Filtr weglowy - 61990258
(potrzebne 2 szt.)

OPK3590ss

““ concept /

Okap kominowy

¢ 3 poziomy mocy
+ Maks. wydajnosé: 537 m3/h = —
¢ Maks. poziom hatasu: 61 dB

“eien

« 2xLED
+ Stal nierdzewna 90
Filtr weglowy - 61990424
(potrzebne 2 szt.)
OPK3560ss

'/ i
/- GWARANCJA '\
7)

== ept /

Okap kominowy

¢ 3 poziomy mocy
» Maks. wydajnos¢: 537 m3/h
* Maks. poziom hatasu: 61 dB

« 2xLED T

« Stal nierdzewna 60

Filtr weglowy - 61990424
(potrzebne 2 szt.)

OPV3890

SINTONIA

Okap teleskopowy

* 3 poziomy mocy X

* Maks. wydajnosé: 620 m3/h
« 2xLED

« Sterowanie dotykowe

¢ Maks. poziom hatasu: 68 dB

Filtr weglowy - 61990258
(potrzebne 2 szt.)



OKAPY
OPV3860, OPV3860bc

Okap teleskopowy

¢ 3 poziomy mocy
Maks. wydajnosé: 517 m3/h
2 xLED

Sterowanie dotykowe
Maks. poziom hatasu: 64 dB 60
OPV3860bc: przedni panel czarne
szkto

Filtr weglowy - 61990258
(potrzebne 2 szt.)

OPV3760bc

BLACK

Okap teleskopowy

¢ 3 poziomy mocy

« 2x silnik

« Maks. wydajnos¢: 350 m3/h
* Maks. poziom hatasu: 68 dB
« 2xLED

* Panel przedni czarne szkto .
Filtr weglowy - 61990622

(potrzebne 2 sztuki)

OPV3560bc, OPV3560wh

SIWNeIi@ | \WHITE

Okap teleskopowy

* 2 poziomy mocy

« Maks. wydajnosé: 300 m3/h
* Maks. poziom hatasu: 64 dB
« 2xLED

« Panel przedni czarne / biate szkto

e —
60

Filtr weglowy - 61990257
(potrzebne 2 szt.)

OPV3260

Okap teleskopowy

¢ 2 poziomy mocy

* Maks. wydajnos$é¢: 198 m3/h 60
* Maks. poziom hatasu: 66 dB

*« 1x LED

* Panel przedni ze stali nierdzewnej

Filtr weglowy - 61990106
(potrzebna 1sztuka)

OPV3860ds

Okap teleskopowy

¢ 3 poziomy mocy
* Maks. wydajnosé: 517 m3/h
* 2xLED

* Sterowanie dotykowe

¢ Maks. poziom hatasu: 64 dB
» Ciemna stal nierdzewna

60

Filtr weglowy - 61990258
(potrzebne 2 szt.)

OPV3660

Okap teleskopowy ;

60

e 2 poziomy mocy ¢ 2xLED

e 2x silnik * Min. wysokos¢
¢ Maks. wydajnos¢: nad el. ptyta

384 m3/h grzewcza: 500
* Maks. poziom mm

hatasu: 70 dB
Wymienny panel
przedni

iltr weglowy - 61990194
(potrzebne 2 szt.)

OPV3560

SINTONIA

Okap teleskopowy

* 2 poziomy mocy 60
« Maks. wydajnosé¢: 300 m3/h

* Maks. poziom hatasu: 64 dB

« 2xLED

Filtr weglowy - 61990257
(potrzebne 2 szt.)

OPP2260

Okap podszafkowy

« 3 poziomy mocy *

e 2 xsilnik

* Maks. wydajnosé¢: 232 m3/h
¢ Maks. poziom hatasu: 65 dB
* 2 x metalowy filtr

e 1x LED z przodu

« Stal nierdzewna Filtr weglowy - 61990256

(potrzebne 2 szt.)



OPP2060

Okap podszafkowy

¢ 3 poziomy mocy

* 4 opcje wyciggu

* Maks. wydajnosc¢: 186 m3/h

* Maks. poziom hatasu: 6

dB

* 1x dioda LED z tytu

Filtr weglowy - 61990028
(potrzebna 1 sztuka)

GWARANCJA

Okap podszafkowy

¢ 3 poziomy mocy

* Maks. wydajnosc¢: 135 m3/h
* Maks. poziom hatasu: 60 dB
* Bardzo waski, wysokos$¢ 82 mm

« 2 x metalowy filtr 60
*« 1x LED z przodu

« Stal nierdzewna/czarny/biaty

Filtr weglowy - 61990255
(potrzebne 2 szt.)

OPP2060bc, OPP2060wh

Ceeeg

Okap podszafkowy

3 poziomy mocy v/
4 opcje wyciggu

: G »
+ Maks. wydajnosc: 186 m3/h \
+ Maks. poziom hatasu: 64 J/ 60
dB g
¢ 1x dioda LED z tytu

Filtr weglowy - 61990028
(potrzebna 1 sztuka)

Okap podszafkowy

¢ 3 poziomy mocy

« Maks. wydajnos¢: 185 m3/h
* Maks. poziom hatasu: 66 dB
¢ 1x dioda LED z tytu

« Czarna/biata emalia

Filtr weglowy - 61990028
(potrzebna 1 sztuka)

OKAPY 50 cm
OPV3150, OPV3150bc

\ concept /

/- GWARANCJA '\
A

Okap teleskopowy
50 cm

Concept,

¢ 2 poziomy mocy

* Maks. wydajnosé: 300 m3/h mmy——

* Maks. poziom hatasu: 65 dB
« 2xLED

Filtr weglowy - 61990257

(potrzebne 2 szt.)

Okap podszafkowy 50 cm

3 poziomy mocy

Maks. wydajnosé: 135 m3/h
Maks. poziom hatasu: 60 dB
Wysokosc¢ 82 mm

2 x metalowy filtr

1x LED z przodu
Czarny/biaty/srebrny

Filtr weglowy - 61990544
(potrzebne 2 szt.)

/- GWARANCJA \
). 7 \

OPV3150wh

\ cor ept /

Okap teleskopowy
50cm

concept

e 2 poziomy mocy

+ Maks. wydajnos¢: 300 m3/h

¢ Maks. poziom hatasu: 65 dB 50
« 2xLED
Filtr weglowy - 61990257
(potrzebne 2 szt.)
OPP1050

Okap podszafkowy 50 cm

3 poziomy mocy \
Maks. wydajnosé: 185 m3/h 50
Maks. poziom hatasu: 66 dB

1x dioda LED z tytu
Biata emalia

Filtr weglowy - 61990028
(potrzebna 1sztuka)



OKAPY
OPI17060bc

BLACK

Okap zintegrowany

* 3 poziomy mocy

Maks. wydajnosc¢: 635 m3/h
Maks. poziom hatasu: 62 dB
oswietlenie LED
Sterowanie gestami

Zdalne sterowanie

« Czarny Filtr weglowy - 61990657
« Pilot (potrzebne 2 szt.)
OPI5060bc

BLACK

Okap zintegrowany

En. klasa A +

3 poziomy mocy
Maks. wydajnosé: 582 m3/h
Maks. poziom hatasu: 56 dB 60

Oswietlenie ledowe
Opdzniony zegar wytgczania
Czarny

Filtr weglowy - 61990424
(potrzebne 2 szt.)

OPI13075

Okap zintegrowany

¢ 3 poziomy mocy
« Maks. wydajnosé: 517 m3/h
* Maks. poziom hatasu: 60 dB

e 2 xprzoéd LED

* Min. wysokosc¢ nad el. ptyta grzewcza: 500 mm

« Stal nierdzewna X
Filtr weglowy - 61990258

(potrzebne 2 szt.)

OPI3060bc

BLACK

Okap zintegrowany

*« 3 poziomy mocy
Maks. wydajnosé: 517 m3/h
Maks. poziom hatasu: 60 dB 52
2 x przdéd LED

Min. wysokos$¢ nad el. ptyta grzewcza:
500 mm

Czarny

Filtr weglowy - 61990258
(potrzebne 2 szt.)

/- GWARANCJA \

), 7

\ cor ept /

OPI3060

Okap zintegrowany

« Maks. wydajnosé: 517 m3/h \/

* 3 poziomy mocy

* Maks. poziom hatasu: 60 dB 52

e 2 xprzéd LED

* Min. wysokosc¢ nad el. ptyta grzewcza: 500 mm
» Stal nierdzewna

Filtr weglowy - 61990258
(potrzebne 2 szt.)

OPI14060bc

BLACK

Okap zintegrowany

¢ 3 poziomy mocy
* Maks. wydajnosé: 410 m3/h
¢ Maks. poziom hatasu: 67 dB
e 2 x przdd LED
» Czarne szkto

Filtr weglowy - 61990258
(potrzebne 2 szt.)



LODOWKI DO ZABUDOWY

LKV5260

[}

Chtodziarko-zamrazarka do zabudowy

En. klasa F

Total NO FROST

Fresh strefa

Pojemnosc¢ uzytkowa: 248 |
(lodéwka: 180 |, zamrazarka: 68 )
Czas przechowywania w
zamrazarce: 6 h

Zdolnos$¢ zamrazania: 3,5 kg / 24 h
Alarm otwartych drzwi lodéwki
Kat otwarcia drzwi 90 °
Mozliwos¢ zmiany kierunku

otwierania drzwi

Sliding door system

Hatas: 41dB

Oswietlenie wewnetrzne LED
Wymiary (wys. x szer. x gt.): 1785
x 540 x 545 mm

LKV4460

Q- >
m

Chtodziarko-zamrazarka do zabudowy

En. klasa F

Pojemnosc¢ uzytkowa: 2711
(lodowka: 192 |, zamrazarka: 79 )
Szuflada XXL w zamrazarce
(170x380x330mm)

Czas przechowywania w zamrazarce: ¢
8,6 h

Zdolnos$¢ zamrazania: 3,5kg / 24 h
Alarm otwartych drzwi lodéwki

* Kat otwarcia drzwi 90 °

Mozliwos¢ zmiany kierunku

tatwy montaz

Do zamontowania lodéwki do zabudowy LKV5260 lub
LKV4460 nie jest potrzebny ekspert. Wszystko czego
potrzebujesz to podstawowe narzedzia, dwie rece,

otwierania drzwi

Sliding door system
Hatas: 39 dB
Oswietlenie wewnetrzne
LED

Wymiary (wys. x szer.

x gt.):

1785 x 540 x 545 mm

Lv4660

i F

Lodéwka z zamrazarka do zabudowy

En. klasa F

Pojemnos¢ uzytkowa: 115 |
(loddéwka: 98 |, zamrazarka: 17 1)
Czas przechowywania w
zamrazarce: 7 h

Zdolnos$¢ zamrazania: 2,6 kg / 24 h
Oswietlenie wewnetrzne LED
Mozliwos$¢ zmiany kierunku
otwierania drzwi

Hatas: 39 dB

Wymiary (wys. x szer. x gt.): 818 x
595 x 548 mm




LODOWKI WOLNOSTOJACE
LA7991bc

BLACK

1830

Loddéwka
Side-by-Side z winiarka
*« En.klasa E
« Total NO FROST
* Winiarka (zakres temperatur od 5°C 656

do 16°C)
+ Pojemnos¢ uzytkowa: 548 | (loddwka: 9N

3411, zamrazarka: 207 1)

METAL COOLING

Sterowanie dotykowe

Alarm niedomknietych drzwi
Funkcja SUPER COOL, SUPER FREEZE
Kat otwarcia drzwi 90°

Poziom hatasu: 41dB

Wydajnos¢ zamrazania: 14 kg/dzien
Oswietlenie wewnetrzne LED
Sprezarka inwerterowa

Czarne szkto

LAB983bc

BLACK

1898

685 ——
833

Lodéwka French Door

En. klasa E
Total NO FROST
Sterylizator plazmowy

Sprezarka inwerterowa
Kat otwarcia drzwi 90 °
Pojemnosc¢ uzytkowa: 535 |

* Strefa zerowa (loddéwka: 348 |, zamrazarka:
(zakres temperatur -2°C do 187 1)
+3°C) « Sterowanie dotykowe

Fresh strefa Alarm otwartych drzwi
METAL COOLING Hatas: 41dB
Specjalne czujniki temperatury Oswietlenie wewnetrzne LED:

Wysuwane szuflady teleskopowe lodéwka i zamrazarka

LAG6983ss

SINTONIA

1898

685\ -

Lodéwka French Door

En. klasa E

Total NO FROST

Sterylizator plazmowy

Strefa zerowa

(zakres temperatur -2°C do
+3°C)

Fresh strefa

METAL COOLING

Specjalne czujniki temperatury
Wysuwane szuflady teleskopowe

Sprezarka inwerterowa

Kat otwarcia drzwi 90 °
Pojemnosc¢ uzytkowa: 535 |
(lodéwka: 348 |, zamrazarka:
187 1)

Sterowanie dotykowe

Alarm otwartych drzwi

Hatas: 41dB

Oswietlenie wewnetrzne LED:
lodowka i zamrazarka



LA6683ds

1830

706\ /
836

Lodéwka French Door

En. klasa E

Total NO FROST

Dystrybutor wody

Fresh strefa

METAL COOLING

Wysuwane szuflady teleskopowe
Sprezarka inwerterowa

Kat otwarcia drzwi 90 °
Sterowanie dotykowe

LA7691bc

BLACK

1780

7oex /

Lodéwka Side-by-Side

En. klasa E

Total NO FROST
Automatyczny dozownik wody i
kostkarka z przytgczem wody
Fresh strefa

Sprezarka inwerterowa

Kat otwarcia drzwi 90 °

LA8891bc

BLACK

1830

706\

Lodéwka Quattro

En. klasa E
Total NO FROST
Dystrybutor wody

Alarm otwartych drzwi
Pojemnosc¢ uzytkowa: 506 |
(lodoéwka: 323 |, zamrazarka: 183 1)

Hatas: 41 dB * Fresh strefa
Czas przechowywania w zamrazarce: « METAL COOLING
Mh * Sprezarka inwerterowa

Otwarcie drzwi 90 °
Sterowanie dotykowe
Alarm otwartych drzwi

Zdolnos¢ zamrazania: 10 kg / dzien
Oswietlenie wewnetrzne LED
Powierzchnia ze stali nierdzewnej

Rl

. b | =
= B

=

s | e —

N

LA7691ds

Sterowanie dotykowe

Alarm otwartych drzwi

Pojemnosc¢ uzytkowa: 556 |

(lodéwka: 372 |, zamrazarka: 184 1)
Hatas: 41dB

Oswietlenie wewnetrzne LED

Czarne szkto, ciemna stal nierdzewna,

s

Pojemnosc¢ uzytkowa: 560 (loddwka:
359 |, zamrazarka: 201 1)

Hatas: 41dB

Czas zamrazania: 8 h

Zdolno$¢ zamrazania: 14 kg / dzien
Oswietlenie wewnetrzne LED

Czarne szkto

\
7/

LA7691wh




LODOWKI WOLNOSTOJACE

LA8383bc

BLACK

1830

636\ /

Lodéwka Quattro

En. klasa E

Total NO FROST

Fresh strefa

METAL COOLING
Sprezarka inwerterowa
Funkcja SUPER COOL
Funkcja SUPER FREEZE
Sterowanie dotykowe

Kat otwarcia drzwi 90 °
Pojemnosc¢ uzytkowa: 436 |
(lodoéwka: 288 |, zamrazarka: 148 |)

LA7791wh

1830

636\ |

Lodéwka Side-by-Side Tre

En. klasa F

Total NO FROST

Strefa zmienna

(zakres temperatur -4°C do +8°C)
Pojemnosc¢ uzytkowa: 487 |
(lodéwka: 188 |, zamrazarka: 299 )
METAL COOLING

Sterowanie dotykowe

Alarm otwartych drzwi

836

Alarm otwartych drzwi

Hatas: 41dB

Zdolnos¢ zamrazania: 10

kg / dzien

Oswietlenie wewnetrzne LA8383ds LA8383ss
LED: lodoéwka i

zamrazarka TITANIA

Czarne szkto, ciemna
stal nierdzewna, stal
nierdzewna

L =T
1
=0
!! ———J=
_ A |

365

LA7791bc LA7791ss LA7791ds

Funkcje SUPER COOL, SUPER

Kat otwarcia drzwi 90 °

Hatas: 41dB

Czas przechowywania w zamrazarce:
9h

Zdolnos$¢ zamrazania: 12 kg / dzien
Oswietlenie wewnetrzne LED
Sprezarka inwerterowa



LA7383ds

Q- >
M

1780

m;\\ ’ff’/”,,,/a’
836

Lodéwka Side-by-Side

En. klasa F
Total NO FROST

Funkcja SUPER COOL

Sterowanie dotykowe
Alarm otwartych drzwi

Pojemnosc¢ uzytkowa: 445 |
(loddéwka: 272 |, zamrazarka: 173 1)

Funkcja SUPER FREEZE

Hatas: 41dB

zamrazarce: 8 h

dzien

Kat otwarcia drzwi 90 °
Czas przechowywania w
Zdolnos$¢ zamrazania: 12 kg /

Oswietlenie wewnetrzne LED

LA7383

SINT=ONIA

LA7383bc

iy

LA7383wh

LODOWKI WOLNOSTOJACE

LK6560ss

SIN=ONIA

1855

Lodéwka z
zamrazarka

* En.klasa C
Total NO FROST
Strefa Fresh

94 1)

Funkcja SUPER COOL
Funkcja SUPER FREEZE
Sterowanie dotykowe

Pojemnos¢ uzytkowa: 317 |
(lodowka: 223 |, zamrazarka:

Alarm niedomknietych drzwi

Dostepne od 8/2023

=
-

| S
-

=

635N —
596

Poziom hatasu: 39dB
Wydajnos¢ zamrazania:
6kg/dzien

Oswietlenie wewnetrzne
LED

Uchwyt na butelke
Sprezarka inwerterowa
Stal nierdzewna, ciemna
stal nierdzewna

LK6560ds

LK6560wh

1855

S

ag\\;ﬂ—-~:

Lodéwka z
zamrazarka

« Total NO FROST

Strefa Fresh
Pojemnos¢ uzytkowa: 317 |

(lodéwka: 223 |, zamrazarka:

94 1)

Funkcja SUPER COOL
Funkcja SUPER FREEZE
Sterowanie dotykowe
Alarm niedomknietych
drzwi

596

Poziom hatasu: 39dB
Wydajnos$¢ zamrazania:
6kg/dzien

Oswietlenie wewnetrzne
LED

Uchwyt na butelke

=




LODOWKI WOLNOSTOJACE

LK5470ss

SIN=ONIA

1880

666\

Lodéwka z zamrazarka

En. klasa E

Total NO FROST

METAL COOLING
Pojemnosc¢ uzytkowa: 435 |
(lodowka: 316 |, zamrazarka: 119 |) ¢
Sterowanie dotykowe
Alarm otwartych drzwi
2 niezalezne obwody chtodzenia -«
Kat otwarcia drzwi 90 °

Mozliwos¢ zmiany kierunku

LK6460bc

BLACK

1858

660\ .

4

otwierania drzwi

Hatas: 41dB

Czas przechowywania w
zamrazarce: 12 h

Zdolnos$¢ zamrazania: 9 kg /
dzien

Oswietlenie wewnetrzne LED
Powierzchnia ze stali
nierdzewnej

595
Lodéwka z zamrazarka
* En.klasa E * Hatas: 40 dB
* Total NO FROST * Oswietlenie wewnetrzne
« METAL COOLING LED: lodowka

Fresh strefa
Sterowanie dotykowe

338 | (lodéwka: 216 1,

Czas przechowywania w
zamrazarce: 12 h

Pojemnosc¢ uzytkowa: e Zdolnos$¢ zamrazania: 8,5 kg
/ dzien

zamrazarka: 122 1) * Czarna szklana powierzchnia

Alarm otwartych drzwi

Kat otwarcia drzwi 90 °
Mozliwos$¢ zmiany kierunku
otwierania drzwi

LK6660ss

SIN=ONIA

2018

660\ J—

Loddéwka z zamrazarka

En. klasa E

Total NO FROST

METAL COOLING

Fresh strefa

Sterowanie dotykowe
Pojemnosc¢ uzytkowa: 378 |

(loddéwka: 256 |, zamrazarka:

1221)
Alarm otwartych drzwi

Mozliwos$¢ zmiany kierunku
otwierania drzwi

Hatas: 40 dB

Czas przechowywania w
zamrazarce: 12 h

Zdolnos¢ zamrazania: 8,5 kg / dzien
Oswietlenie wewnetrzne LED:
lodowka

Powierzchnia ze stali nierdzewnej

LK5455ss

SIN=ONIA

Lodéwka z

547

zamrazarka

En. klasa F

Total NO FROST
METAL COOLING
Fresh strefa
Pojemnosc¢ uzytkowa:

273 | (lodowka: 173 1, .
zamrazarka: 100 )
* Sterowanie dotykowe .

Alarm otwartych drzwi

Kat otwarcia drzwi 90 ° =
Mozliwos¢ zmiany kierunku
otwierania drzwi

=

LK5455wh

Hatas: 41dB

Czas przechowywania w
zamrazarce: 12,5 h
Zdolnos$¢ zamrazania:
12,5 kg / dzien
Oswietlenie wewnetrzne
LED: lodéwka
Powierzchnia ze stali
nierdzewnej, biata




LKR7460bcr

Lodéwka
z zamrazarka

1902
En. klasa E

Total NO FROST

Fresh strefa

Sterowanie dotykowe
Pojemnosc¢ uzytkowa: 294 |
(lodéwka: 207 |, zamrazarka:
87 1)

Alarm otwartych drzwi

Kat otwarcia drzwi 90 °
Hatas: 39 dB

Czas przechowywania w
zamrazarce: 10 h

Zdolnos$¢ zamrazania: 5 kg /
dzien \\\
Oswietlenie wewnetrzne LED: 631
lodowka

Bezowa, czarna

LT3560wh
— =
2 F 845

N .

Podblatowa 574
chtodziarko-zamrazarka 553
¢ En.klasa F

Pojemnosc¢ uzytkowa: 113 |

(loddéwka: 97 |, zamrazarka: 16 |)
Mozliwos$¢ zmiany kierunku otwierania
drzwi

Oswietlenie wewnetrzne LED

Hatas: 39 dB

Czas przechowywania w zamrazarce: 9 h
Zdolnos$¢ zamrazania: 2 kg / dzien

« Biata
LTR3047bc
A 837
i F
440\
Lodéwka
¢ En.klasa F

Pojemnosc¢ uzytkowa: 93 |
Strefa niskiej temperatury
(0°C do1°C)
Fresh strefa
Hatas: 41dB

LTR3047wh

_—

LKR7460bcl LKR7460ber LKR7460bel

LFT2047bc

F 850

[@->]

500\

Lodéwka 470 [ e

z zamrazarka

En. klasa F

Pojemnosc¢ uzytkowa: 87 |

(lodéwka: 611, zamrazarka: 26 |)

Mozliwos$¢ zmiany kierunku otwierania drzwi

Kat otwarcia drzwi 90 ° LFT2047wh
Hatas: 40 dB

Czas przechowywania w zamrazarce: 13 h

Zdolnos$¢ zamrazania: 2 kg / dzien

Czarna/biata

LR2047bc

A
i F

470

LR2047be LR2047wh

Loddéwka Minibar

En. klasa F

Pojemnosc¢ uzytkowa: 47 |
Strefa niskiej temperatury
(0°C do1°C)

Hatas: 41dB

Czarna, bezowa, biata



ZMYWARKI WOLNOSTOJACE
MN3360ss

Zmywarka wolnostojaca

En. klasa E

INNOWASH 2

9 zestawodw naczyn
Hatas: 44 dB

Zuzycie wody: 9|
Dozownik typu SLIDE

3 poziomy spryskiwania
Szuflada na sztucce
Blokada dziecieca
Powierzchnia ze stali nierdzewnej, biata
Wymiary (wys. X szer. X gt.):

845 x 598 x 600 mm

T

MN3360wh

MIKROFALOWKI WOLNOSTOJACE

MT5523

Kuchenka
mikrofalowa

¢« Pojemnosc 23|

Srednica talerza: 270 mm

Grill

5 poziomdw mocy

Maks. moc 800 W

Pobdér mocy: 1250 W

Kolor czarny

« Wymiary (wys. x szer. X gt.): 293 x 485 x
374 mm

concept

MT4520bc

Kuchenka
mikrofalowa

* Pojemnosc 20 |

+ Srednica talerza: 255 mm
5 poziomdw mocy concapt
Maks. moc 700W
Pobdér mocy: 1050 W
Metalowe guziki
Matowa czern
Wymiary (wys. x szer. x gt.): 259 x 440 x 346 mm

MT4420wh

Kuchenka
mikrofalowa

¢ Pojemnosc¢ 20 |

Srednica talerza: 270 mm
5 poziomdéw mocy

Maks. moc 800 W

Pobdér mocy: 1280 W
Biaty design z elementami dekoracyjnymi
Lustrzane drzwiczki

Wymiary (wys. x szer. x gt.): 258 x 451 x 344 mm

MT2020wh

Kuchenka
mikrofalowa

*« Pojemnosc 20 |

« Srednica talerza: 255 mm
* 5 poziomdéw mocy

* Maks. moc 700W

*« Pobdr mocy: 1050 W

+ Kolor biaty

« Wymiary (wys. x szer. X gt.): 259 x 440 x 346 mm

Uvedené ceny jsou véetné DPH (21% K&, 20% EUR) a recyklaénich poplatkd. Tiskové chyby vyhrazeny.



PRALKI
PP6508i

/ a n -

A
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Pralka automatyczna

En. klasa B

Catkowita moc: 2200 W
Maksymalna tadownos¢: 8 kg
Predkos$¢ / min: 1400

Liczba programow: 15

Hatas: 75 dB I
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Wymiary (wys. x szer. x gt.): 845 x 597 x
557 mm
Waga: 72,5 kg

PP6308

Pralka automatyczna

En. klasa B
Catkowita moc: 2200 W
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Predkos$¢/min: 1200
Liczba programow: 15
Hatas: 74 dB

Materiat bebna: stal nierdzewna
Wymiary (wys. x szer. x gt.): 845 x 597 x

PP6507

/ > -
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Pralka automatyczna

En. klasa D

Catkowita moc: 2200 W
Maksymalna tadownos¢: 7 kg
Predkos¢ / min: 1400

Liczba programow: 15 .
Hatas: 79 dB L e — o
Materiat bebna: stal nierdzewna

Wymiary (wys. x szer. x gt.): 845 x 597 x

527 mm

Waga: 70 kg

PP6306s
/ concept

Pralka automatyczna SLIM

En. klasa D
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Maksymalna tadownos¢: 6 kg
Predkosé¢ / min: 1000

Liczba programow: 15

Hatas: 76 dB

Materiat bebna: stal nierdzewna

557 mm « Wymiary (wys. X szer. x gt.): 845 x 597 x
« Waga: 72,5 kg 416 mm
* Waga: 60,5 kg
SUSZARKI DO UBRAN
SP6508i SP6308

/ E n
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Suszarka do ubran

En. klasa A +++

Silnik inwerterowy
Technologia suszenia: pompa
ciepta

Pobdér mocy: 1000 W g
Maksymalna tadownos¢: 8 kg g @ r—
Liczba programow: 15

Hatas: 65 dB

Materiat bebna: stal nierdzewna
Podwadjny zmywalny filtr
przeciwpytowy

« Wymiary (wys. X szer.
x gt.): 845 x 596 x 609

* Mozliwo$¢ odprowadzania mm
kondensatu bezposrednio do * Waga: 51,4 kg
Sciekow * Uchwyt do suszenia
*« Oswietlenie wewnetrzne LED butow

Suszarka do ubran

En. klasa A ++

Technologia suszenia: pompa
ciepta

Pobdér mocy: 1000 W
Maksymalna tadownos¢: 8 kg
Liczba programow: 15

Hatas: 65 dB

Materiat bebna: stal nierdzewna

Podwodjny zmywalny filtr

przeciwpytowy

Mozliwos$¢ odprowadzania

kondensatu bezposrednio do

sciekow 596 x 609 mm
Osdwietlenie wewnetrzne LED * Waga: 47,8 kg
Wymiary (wys. x szer. x gt.): 845 x

Uvedené ceny jsou véetné DPH (21% K&, 20% EUR) a recyklaénich poplatkd. Tiskové chyby vyhrazeny.



PRALKO-SUSZARKI

/ concept

PSP65009i

Q- >

Pralko-suszarka

En. klasa pranie B

En. klasa suszenie E
Silnik-inwerterowy:

Catkowita moc: 2200 W
Maksymalna pojemnoscé: 9 kg/
6 kg

Predkos$¢ / min: 1400

Liczba programow: 21

Hatas: 79 dB

Materiat bebna: stal nierdzewna
Wymiary (wys. x szer. x gt.): )
845 x 596 x 582 mm y
Waga: 81,5 kg N g

PP6508i PP6308i Suszarka nad pralka

+ +

SP6508i SP6308 Chciatby$ kupi¢ suszarke, ale nie masz na nig miejsca?
Wykorzystaj przestrzen nad pralka, aby skutecznie
rozwigzac problem braku miejsca.

— B ok — = Kupujac tacznik MS6500 otrzymujesz mozliwoscé

zamontowania suszarki nad pralka, ktéry doskonale
mocuje oba urzadzenia i wizualnie je harmonizuje.
Dodatkowo kryje w sobie wysuwang szuflade, ktoéra
mozna wykorzystac jako potke na kosz. Ten sposdb
utozenia oszczedza czas i miejsce, poniewaz wyjmujesz
pranie z pralki i mozesz przeniesc je prosto do suszarki.

MS6500

tacznik pralki z
suszarka

Nosnos¢ 15kg

i ?s _ e
= —

N

‘"

Uvedené ceny jsou véetné DPH (21% K&, 20% EUR) a recyklaénich poplatkd. Tiskové chyby vyhrazeny.



ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

DG15L60bc/dg

* Materiat: min. 80% kruszywa

¢ Przycisk PUSH-IN (w zestawie)

*« Odpornosé na uderzenia

« Syfon z podtaczeniem do zmywarki
(w zestawie)

* Dtugotrwata odpornosé na
temperature 180°C, krétkotrwata
280°C

* Trwatos¢ koloru

* Nieporowata powierzchnia - tatwa
konserwacja

* Mozliwos$¢ dwustronnego montazu szerokos¢ szafki 60

PUSH-IN Button

DG10L60bc, DG10OL60dg DGO5L60bc/dg

szerokosc szafki 60 szerokosc szafki 60

CZARNY GRAFITOWY BIALY BEZOWY
bc dg wh be




DGOOC50bc/wh/dg/be DGO5C45bc/wh/dg/be

szerokosc szafki 50 szerokosc szafki 45

DGI10C45bc/wh/dg/be DG205C60bc/dg, DG205C60wh/be

szerokosc szafki 45 szerokosc szafki 60

DGION50bc/wh/dg/be

szerokosc¢ szafki 50



BATERIE KUCHENNE

« Materiat: chrom, chrom / granit

* Obroto 360 °

*« Energooszczedny perlator

* Dtugosc wezy taczacych 40 cm

« Wysokiej jakosci wktad
ceramiczny

« Pasuje do zlewozmywakow
Concept

BDG4327ds

BDC5327 iﬁ\ BDG5327bc BDC6529
g

—
A

AN

BDC4327 BDG4327bc BDG4327wh

rl |
BDC3334 BDG3334bc BDG3334wh

ELASTYCZNY WAZ
SYLIKONOWY

BDC7547
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BDG6529bc

BDG4327dg

BDG4327be

BDG3334dg
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BDG3334be



BATERIE KUCHENNE Z NATRYSKIEM

| 3 |
- & &
o~ . | . | ;
BDC4527 BDG4527bc BDG4527wh BDG4527dg BDG4527be
WYCIAGANA
WYLEWKA

Baterie kuchenne z tej serii posiadajg wyciggany
waz o dtugosci do 115 cm. Mozna nim wygodnie
wyptukac¢ owoce i warzywa, pozwoli lepiej umy¢
naczynia, a takze bez problemu napetnisz nim duze
garnki czy pojemniki znajdujace sie na podtodze.

.

S
\ \\

\

ZESTAW

DG10C45bc + BDG4227bc DGOOC50bc + BDG3234bc



BDG4327wh

Bateria kuchenna

DGI10C45wh
Granitowy

zlewozmywak z
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PRZEDLUZONA
GWARANCJA

concept

Przedtuzona
gwarancja

Przygotowalismy dla naszych klientéw
prezent w postaci dodatkowej gwarancji na

Wiecej informacji na www.promocjaconceptagd. 3

CONCEPT POLSKA sp. z 0.0.
ul. Aleksandra Ostrowskiego 30
53-238 Wroctaw

T: 71339 04 44 //
E: sales@my-concept.pl hﬁ
E: serwis@my-concept.pl

W: www.my-concept.pl



